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Capacitores



  

Capacitores
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Capacitor de placas paralelas

Capacitancia



  

Capacitor cilíndrico Capacitor esférico

                                                                     Universidad Nacional del Sur, Mayo de 2018

Capacitores



  

Tres diseños de capacitores 
comerciales
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Alto voltaje bajo voltaje, alta C



  

Constantes dieléctricas y de rigidez

                                                                     Universidad Nacional del Sur, Abril de 2014



  

Repaso
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Capacitancia

Capacitor de placas paralelas

Capacitor cilíndrico

Capacitor esférico



  

Arreglos de capacitores
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Capacitores en Serie



  

Arreglos de capacitores
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Capacitores en Paralelo
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Trabajo y Energía en electrostática
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W=∫ F⃗⋅d l⃗=−Q∫ E⃗⋅d l⃗ =Q [V ( b)−V ( a) ]

¿Qué trabajo debe hacerse para para mover una carga Q de a hasta b?

La diferencia de potencial entre dos puntos a y b, 
es el trabajo por unidad de carga requerido para llevar la carga de a hasta b.



  

La energía de una distribución de 
cargas puntuales
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¿Cuál es el trabajo requerido para lograr una configuración
 de cargas puntuales?

 Calculamos trayendo las cargas de a una
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La energía de una distribución de 
cargas puntuales
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La energía requerida para traer las
primeras cuatro cargas es:

W=W1+W 2+W 3+W 4

 Se desprende de lo anterior que la regla general para “n” cargas es
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La energía de una distribución de 
continua de cargas

Para una densidad volumétrica de carga

Para una densidad superficial de carga

Para una densidad lineal de carga
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Energía almacenada en un 
capacitor
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V

360 J de energía se liberan
en ∼  2 mseg para actuar frente 
a la fibrilación cardíaca 
(contracciones al azar del
músculo cardíaco). 

Ejemplo: Desfribilador
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